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Depuis 2 ans, les capteurs de vision ont parcouru du 
chemin. Ils ont surtout gravi quelques marches et se 
trouvent aujourd’hui à la frontière du capteur tradition-

nel, de la vision et de l’identification. Les progrès de l’élec-
tronique et des logiciels ont permis de rendre ces petites boî-
tes autonomes encore un peu plus 
intelligentes. A un tel point qu’un 
seul et même capteur de vision per-
met aujourd’hui d’effectuer de la 
reconnaissance de forme, de la re-
connaissance de caractères (OCR) et 
de la lecture de code à barres ou de 
code datamatrix. De quoi diminuer 
le nombre de capteurs sur une ligne 
de production. Ce qui engendre un 
gain de place et de temps. Autre 
fonction fort utile aux robots pour le 
guidage de son bras : la localisation 
à 360°. Ces petites « boîtes » offrent 
des capacités de calcul assez im-
pressionnantes, au service du traitement d’images. Si besoin, 
ses capacités de calcul sont également utilisées pour gérer la 
connexion Ethernet via un serveur web…

Web serveur embarqué

Certains capteurs de vision intègrent un serveur web et sont 
accessibles par le réseau via leur adresse IP. A cela, rien de 
surprenant. Car bientôt le moindre bouton de manchette aura 
lui aussi son adresse IP ! Les capteurs ainsi accessibles sur le 
réseau permettent de voir à distance les prises de vue et de 
consulter une page de paramétrage. Ces mêmes capteurs qui, 
au départ, ne devaient délivrer qu’un signal « bon » ou « mau-
vais » se trouvent aspirés par le tourbillon de la technologie. 
Ainsi, ils permettent de transférer des prises de vue, de stocker 
à distance les images des produits non conformes… Bref, ils 
facilitent la traçabilité en production.

encore des limites
Les capteurs de vision tout-en-un à paramétrer conviennent très 
bien à des situations classiques, mais expriment vite leurs limi-
tes lorsque le contexte sort des sentiers battus. Sans forcément 

basculer dans le système de vi-
sion lourd, cela laisse le champ 
libre à des solutions, toujours 
compactes mais intégrant par 
exemple un mini PC. Il y a alors 
la nécessité d’un minimum de 
programmation, avec la possibi-
lité (bienvenue) d’adjoindre des 
modules logiciels. Toutefois, 
cette offre intermédiaire entre 
« plug and play » et systèmes, 
tend à adopter aussi une prise 
en main par paramétrage. Ob-
jectif : conquérir l’automaticien 
non spécialiste de la vision, 

mais tout de même un minimum avertit des notions de prise 
d’images et d’optique. Il est préférable que celui-ci connaisse 
les outils disponibles pour construire son organigramme de 
détection.

Les photographes avertis le savent bien : un appareil photo 
compact présente des limites comparativement à son grand 
frère reflex. Ces limites sont liées à l’optique (résolution) et au 
flash (éclairage), plus encore qu’au nombre de pixels. L’ap-
pareil reflex permet de changer d’optique selon les besoins 
et de monter un flash digne de ce nom sur le boîtier. Eh bien 
le capteur de vision intelligent se trouve à peu prêt dans la 
position de l’appareil photo compact, avec une optique fixe et 
un éclairage intégré permettant de répondre à presque toutes 
les situations, mais sans pouvoir en déroger. Cependant, cer-
tains capteurs sauvent la mise en intégrant une bague capable 
d’accueillir un objectif et une connexion pour synchroniser 
l’éclairage additionnel. Les capteurs de vision offrent actuel-

Vision : entre capteurs plus intelligents

De plus en plus proposées sous la forme de capteurs, paramétrables par un non-spécialiste, les fonctions de la vision 
industrielle se démocratisent. Ces petits boîtiers proposés à un coût abordable tendent à vouloir offrir les mêmes 
services que leurs grands frères « systèmes » et arrivent sur le terrain de l’identification. A ce rythme, le « capteur » 
de vision en sera-t-il vraiment encore un dans les années à venir ? Quoi qu’il en soit, l’opérateur ne doit pas oublier 
d’acquérir un minimum de connaissances, notamment en matière de prise de vues, d’optique et d’éclairage. Voici un 
double répertoire qui présente capteurs de vision et solutions d’éclairage dédiées à la vision.

et éclairages performants
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lement une qualité d’image que l’on peut qualifier de bonne, 
mais limitée par un capteur qui ne dépasse pas souvent les 
300 000 pixels.

cmos ou ccd ?

Aujourd’hui, sous certaines conditions de gestion, les cap-
teurs CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 
s’adaptent mieux aux situations d’éclairage difficiles que leurs 
concurrents CCD (Charge-Coupled Device). C’est notamment 
le cas en zones fortement éclairées ou faisant l’objet de satu-
ration, par exemples proche de zones de soudage. Le capteur 
CMOS offre un rapport qualité/prix intéressant comparé à la 
technologie CCD, bien que la qualité (uniformité, bruit…) sem-
ble encore inférieure à celle du CCD. Mais les développements 
actuellement en cours devraient repousser de telles limites as-
sez rapidement.

eclairage : succès pour la led

Ce n’est pas une surprise : la led, comme dans d’autres secteurs 
de l’éclairage, ne finit pas d’étonner. Dans le secteur de la vi-
sion, elle s’est rapidement imposée. Toutefois, n’oublions pas 
que d’autres sources lumineuses existent. Le tube fluorescent, 
sur de grandes surfaces, apportera peut-être une lumière plus 
homogène.

Quelles leds pour demain ? De toute évidence, 
elles seront dotées d’éléments lumineux plus 
performants, ce qui permettra d’élargir enco-
re le champ des applications. Par exemple, 
il sera possible de mieux jouer sur la distance 
de travail par rapport à l’objet, ou de réduire les 
temps d’exposition, ce qui permettra d’obtenir 
une meilleure acuité des images d’objets en mouve-
ment, et donc de meilleures prises de vue.

Devant la simplicité apparente des technologies led (ce n’est 
finalement qu’un simple composant électronique !) certains 
clients intégrateurs commencent à vouloir développer eux-mê-
mes leurs systèmes pour équiper les petites séries de machines. 
Pourquoi pas. Mais l’éclairage reste une spécialité et ne doit 
pas être considéré comme la 5e roue de l’application de vi-
sion. Le faible encombrement de la led permet littéralement de 
« sculpter » l’éclairage le mieux adapté. Toutes les formes sont 
présentes sur le marché : barrettes, annulaires, dôme, dôme à 
plat, retro-éclairage… Des spécialistes tel TPL Vision réalisent 
sur-mesure les éclairages spéciaux.

Mais en matière d’éclairage, les utilisateurs ont tendance à éco-
nomiser. Ils commencent avec de petits moyens pour s’aper-
cevoir par la suite, après beaucoup de temps perdu, qu’il n’est 
pas possible d’obtenir un résultat stable et exploitable sans se 
pencher sérieusement sur la question. Par ailleurs, penser que 
l’on peut effectuer un lissage logiciel des défauts et erreurs 

dus au choix du mauvais objectif ou à un éclairage insuffisant 
reste une hérésie ! Ces défauts ne peuvent être éliminés dans 
le meilleur des cas qu’à grand renfort de matériel et de temps 
supplémentaire. D’où l’importance pour l’utilisateur de tenir 
compte de nombreux critères et paramètres dans le choix du 
bon objectif et du bon éclairage. C’est eux qui feront la diffé-
rence dans le traitement de ses images. 

Le développement d’un système de traitement de l’image doit 
commencer avec l’éclairage. Un éclairage optimal met en exer-
gue les spécificités d’un objet, en reléguant au second plan les 
éléments n’ayant pas d’impact visuel important.. « Le choix de 
l’éclairage doit être en première instance selon les spécifications 
suivantes : quel est l’objet à éclairer, quels sont les paramètres à 
prendre en compte ». 

Jouer avec les couleurs

Rouge, vert, bleu… Les leds permettent de mixer les couleurs 
sur une même lampe. Si à cela on ajoute la possibilité de pilo-
ter la colorimétrie de l’éclairage, il devient possible, dans cer-
tains cas, de se contenter d’une caméra noir & blanc (au lieu 
d’une caméra couleur) et de jouer sur plusieurs prises de vue 
en sessions multiples sous différentes couleurs pour apercevoir 
les détails recherchés. Cette stratégie était jusqu’alors possible, 
mais avec des filtres de couleur alliées à un mécanisme en-

combrant et pouvant ralentir le défilement des objets. 
Ce n’est là qu’un exemple parmi toutes les pos-
sibilités qu’offre la science de la colorimétrie. Il 
existe aussi des leds émettant sur une longueur 
d’onde infrarouge. Quoi qu’il en soit, la majorité 
des demandes reste concentrée sur les leds mo-
nochromes. Quant au pilotage de l’éclairage, il 
permet d’agir sur les couleurs, mais aussi sur la 
puissance du faisceau.

Le parfait éclairage donne aussi la possibilité d’optimiser le 
process de capture d’image et de traitement. L’image d’un ob-
jet éclairé sous le bon angle et dans les meilleures conditions 
nécessite parfois une moindre puissance de traitement. L’intel-
ligence du capteur ou du système ne fait pas tout !

en 3 dimensions

Autre tendance : l’arrivée sur le marché de capteurs de vision 
capables d’offrir une troisième dimension à l’image. Il s’agit 
dont le mesurer la distance à l’objet. Cette fonction sert par 
exemple à effectuer une mesure complète de palettisation avec 
un seul capteur. Ce dernier, placé au dessus rend compte de la 
disposition des colis, mais aussi de la hauteur d’empilement. 
Ces capteurs nécessitent pour certains un traitement extérieur. 
Comment ça marche ? Certains mettent en œuvre la technolo-
gie de mesure de temps de vol, voire le principe de la triangula-
tion. Il existe aussi un procédé de stéréovision avec 2 caméras. 
Mais là, il n’est plus question d’un capteur unique…
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Fournisseur : Banner Engineering
Commercialisé par : Turck Banner
Nom de la gamme : iVu
LE point fort : Ecran tactile couleur intégré.
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Capteur autonome avec 
éclairage et objectif interchangeables.
Mise en œuvre : Paramétrage via l’écran tactile intégré ou via l’interface 
PC.
Ecran de visualisation intégré sur capteur : Ecran couleur de 68,5 mm de 
diagonale (320x240 pixels).
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Reconnaissance de formes 
et comptage de tâches avec ou sans mouvement.
Capteur et résolution : CMOS couleur, résolution 752x480 pixels.
Cadence d’acquisition : 100 im/s.
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Modèles avec éclairage annulaire intégré (blanc, rouge, vert, bleu 
ou infrarouge) ou sans éclairage pour une utilisation avec la gamme 
d’éclairage à leds Banner (possibilité de synchronisation de l’éclairage).
Nombre de configurations mémorisables : 1.
Optique : Objectif Micro Video M12.
Connectivité et interfaces : TOR et USB.
Indice de protection : IP67.
Prix de base : 1 299 € HT.

Fournisseur : Baumer
Nom de la gamme : VeriSens Série 1000
LE point fort : Processeur d’image Baumer FEX.
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Eclairage, filtre, capteur, 
processeur d’image FEX et interface dans un boîtier IP64.
Mise en œuvre : Paramétrage via PC + bouton d’apprentissage sur le 
capteur.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Présence de point, bord, 
cercle, intersection, forme, contour, dimension, angle et orientation ainsi 
que surface et comptage d’objet.
Capteur et résolution : CCD 656x494 pixels, monochrome.
Cadence d’acquisition : 50 im/s
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Eclairage intégré à leds rouges ou blanches. Possibilité d’ajouter un ou 
plusieurs éclairages (en cascade via un accessoire en T) synchronisés 
avec le capteur.
Mémoire intégrée : 64 Mo
Nombre de configurations mémorisables : 255 programmes avec 32 
outils par programmes.
Optique : Objectif fixe de 10 mm et 16 mm avec possibilité de capteur 
en monture C.
Distance de travail : De 20 mm à plusieurs mètres.
Connectivité et interfaces : 3 entrées/3 sorties TOR.
Indice de protection : IP64.
Prix de base : 2 500 € HT.

Nom de la gamme : VeriSens Série 1200
LE point fort : Nombre d’outils.
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Eclairage, filtre, capteur, 
processeur d’image et interface.
Mise en œuvre : Paramétrage via PC + bouton d’apprentissage sur le 
capteur.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Présence de point, bord, 
cercle, intersection, forme, contour, dimension, angle et orientation ainsi 
que surface et comptage d’objets.
Capteur et résolution : CCD 656x494 pixels, monochrome.
Cadence d’acquisition : 50 im/s
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Eclairage intégré à leds rouges ou blanches. Possibilité d’ajouter un ou 
plusieurs éclairages (en cascade via un accessoire en T) synchronisés 
avec le capteur.
Mémoire intégrée : 64 Mo.
Nombre de configurations mémorisables : 255 programmes avec 32 
outils par programmes.

Optique : Objectif fixe de 10 mm et 16 mm avec possibilité de capteur 
en monture C.
Distance de travail : De 20 mm à plusieurs mètres.
Connectivité et interfaces : 3 entrées/3 sorties TOR, RS485
Indice de protection : IP64 à IP69K.
Prix de base : 2 800 € HT.

Nom de la gamme : VeriSens Série 1500
LE point fort : Haute vitesse de contrôle.
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Eclairage, filtre, capteur, 
processeur d’image et interface. 
Mise en œuvre : Paramétrage via PC + bouton d’apprentissage sur le 
capteur.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Présence de point, bord, 
cercle, intersection, forme, contour, dimension, angle et orientation ainsi 
que surface et comptage d’objet.
Capteur et résolution : CCD 656x494 pixels, monochrome.
Cadence d’acquisition : 50 im/s.
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Eclairage intégré à leds rouges ou blanches. Possibilité d’ajouter un ou 
plusieurs éclairages (en cascade via un accessoire en T) synchronisés 
avec le capteur.
Mémoire intégrée : 192 Mo.
Nombre de configurations mémorisables : 255 programmes avec 32 
outils par programmes.
Optique : Objectif fixe de 10 mm et 16 mm avec possibilité de capteur 
en monture C.
Distance de travail : De 20 mm à plusieurs mètres.
Connectivité et interfaces : 3 entrées/3 sorties TOR, Ethernet
Indice de protection : IP65 à IP69K.
Prix de base : 3 000 € HT.

Nom de la gamme : VeriSens Série 1800
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Eclairage, filtre, capteur, 
processeur d’image et interface dans un boîtier IP64 jusqu’à 69K. 
Mise en œuvre : Paramétrage via PC + bouton d’apprentissage sur le 
capteur.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Présence de point, bord, 
cercle, intersection, forme, contour, dimension, angle et orientation 
ainsi que surface et comptage d’objet, lecture de code 1D, 2D et 
reconnaissance de caractères.
Capteur et résolution : CCD 656x494 pixels, monochrome.
Cadence d’acquisition : 50 im/s.
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Eclairage intégré à leds rouges ou blanches. Possibilité d’ajouter un ou 
plusieurs éclairages (en cascade via un accessoire en T) synchronisés 
avec le capteur.
Mémoire intégrée : 192 Mo.
Nombre de configurations mémorisables : 255 programmes avec 32 
outils par programmes.
Optique : Objectif fixe de 10 mm et 16 mm avec possibilité de capteur 
en monture C.
Distance de travail : De 20 mm à plusieurs mètres.
Connectivité et interfaces : 3 entrées/3 sorties TOR, Ethernet, RS485
Indice de protection : IP64 à IP69K.
Prix de base : 3 500 € HT.

CAPTEURS
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Fournisseur : Cognex
Nom de la gamme : Checker – Série 3G
LE point fort : Capteur de vision tout-en-un avec éclairage intégré, distance 
de travail variable et capacité d’inspecter plus de 6 000 pièces/min.
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Tout intégré sauf filtres.
Mise en œuvre : Paramétrage et apprentissage possible. Peut être utilisé 
avec un PC.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Reconnaissance de 
présence et contour ; Reconnaissance de dimensions et pixels.
Type de capteur : CMOS.
Cadence d’acquisition : Jusqu’à 6 000 pièces/min.
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Eclairage intégré = LED Cyan, rouge, verte, bleue. Eclairage déporté et 
synchronisé – possible. 
Nombre de configurations mémorisables : 16 programmes.
Optique : M12.
Connectivité et interfaces : USB.
Indice de protection : IP67.

Nom de la gamme : Checker – Série 200
LE point fort : Capteur de vision tout-en-un avec éclairage intégré, distance 
de travail variable et capacité d’inspecter plus de 6 000 pièces/min.
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Tout intégré sauf filtres.
Mise en œuvre : Paramétrage et apprentissage possible. Peut être utilisé 
avec un PC.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Reconnaissance de 
présence et contour ; Reconnaissance de dimensions et pixels.
Type de capteur : CMOS.
Cadence d’acquisition : Jusqu’à 6 000 pièces/min.
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Eclairage intégré = LED cyan, rouge, verte, bleue. Eclairage déporté et 
synchronisé possible.
Nombre de configurations mémorisables : 16 programmes.
Optique : M12.
Connectivité et interfaces : USB.
Indice de protection : IP67.

Fournisseur : Datalogic
Commercialisé par : Alliance Vision
Nom de la gamme : SVS
LE point fort : Capteur plug & play multi contrôle.
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Boîtier incluant capteur, 
objectif, éclairage à led et électronique.
Mise en œuvre : Réglage par apprentissage. Configuration avec ou sans PC.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Reconnaissance de forme, 
analyse de contour, vérification des caractères (OCV), lecture code à 
barres et Datamatrix, luminosité, contraste, comptage, analyse de 
position, dimensionnement, contour et forme sur 360°.
Capteur et résolution : CMOS, 640x480 pixels (VGA).
Cadence d’acquisition : 60 im/s.
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Annulaire led rouge intégré. Possibilité éclairage déporté synchronisé.
Nombre de configurations mémorisables : Jusqu’à 20 inspections 
mémorisables.
Optique : Optiques fixes intégrées jusqu’à 4 options possibles.
Distance de travail : 50 à 500 mm.
Connectivité et interfaces : 2 connecteurs standards M12 ; 3 sorties PNP ; 
1 signal Strobe ; 1 entrée trigger : 1 entrée sélection de programme ; 
interface réseau Ethernet 10/100 Mbps.
Indice de protection : IP54.
Prix de base : A partir de 890 € HT.

Nom de la gamme : SCS1
LE point fort : Possibilité de créer des programmes multi-contrôles.
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Boîtier incluant capteur, 
objectif, éclairage à led, et électronique.
Mise en œuvre : Boutons d’apprentissage, de paramètrage et de 
chargement des programmes. Configuration via PC.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Détection de bord, analyse 
d’objet, contrôle de contour, reconnaissance de forme, reconnaissance 
optique de caractères (OCR), vérification optique de caractères (OCV), 
lecture de codes à barres et de codes Datamatrix.

Capteur et résolution : CMOS, 640x480 (VGA). 
Cadence d’acquisition : 150 im/s.
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Eclairage intégré annulaire en option (lumière rouge continue), éclairage 
externet possible.
Nombre de configurations mémorisables : 12.
Optique : Objectifs interchangeables avec montues standards CS ou C.
Connectivité et interfaces : 2 connecteurs standards M8 + M12 ; 2 sorties 
PNP-NO ; 2 entrées TOR + 1 entrée auxiliaire signal de déclenchement ; 
interface réseau Ethernet 10/100 Mbps ; option interface RS232 ou RS485.
Indice de protection : IP 40.
Prix de base : A partir de 2 500 € HT.

Nom de la gamme : SVS
Commercialisé par : Datalogic Automation
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Boîtier intégrant l’objectif, 
l’éclairage à LED rouge et le contrôleur.
Mise en œuvre : Paramétrage par console indépendante (modèle SVS1) 
ou par PC portable (modèle SVS2), les deux modèles incluant aussi un 
bouton d’apprentissage sur capteur.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Luminosité, contraste, 
mesure de position, mesure de largeur, comptage, reconnaissance de 
forme (pattern match), reconnaissance de contour, reconnaissance 
de forme sur 360° (pattern match sur 360°), vérification optique de 
caractères (OCV).
Capteur et résolution : CMOS/256 niveaux de gris/640x480 pixels.
Cadence d’acquisition : 60 im/s.
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Eclairage intégré et possibilité d’éclairage externe synchronisé.
Nombre de configurations mémorisables : 20.
Optique : Fixe de 6, 8, 12 et 16 mm au choix.
Connectivité et interfaces : TOR, Ethernet.
Indice de protection : IP50.
Prix de base : 890 à 1 250 € HT.

Nom de la gamme : SCS1
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Boîtier compact intégrant 
l’objectif, l’éclairage à LED rouge et le contrôleur.
Mise en œuvre : Paramétrage par PC portable ou par boutons/afficheur 
sur capteur.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Détection de bord, 
mesure de largeur, mesure d’angle, mesure de position, analyse de blob, 
reconnaissance de contour sur 360°, reconnaissance de forme.
Capteur et résolution : CMOS/256 niveaux de gris/640x480 pixels.
Cadence d’acquisition : 150 im/s.
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Eclairage intégré et possibilité d’éclairage externe synchronisé.
Nombre de configurations mémorisables : 12.
Optique : Optique interchangeable avec monture de type C.
Connectivité et interfaces : TORU, RS242, RS485, Ethernet.
Indice de protection : IP40.
Prix de base : 1 890 à 2 990 € HT en fonction du modèle.

Fournisseur : Festo
Nom de la gamme : SBOC-Q 
LE point fort : IP 65 / 67
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Capteur, contrôleur, carte 
CAN. 
Mise en œuvre : Paramétrage via le logiciel CheckKon et CheckOpti. 
Ecran de visualisation intégré sur capteur : Non.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : ROI, Blob Tool, CTool, 
outils de mesures, transformation de coordonnées, reconnaissance de 
couleur, Data Matrix, code barres, OCR. 
Capteur et résolution : CMOS couleur ou N&B VGA [640 x 480] ou 
SVGA [1280 x 1024].
Cadence d’acquisition : 150 im/s.
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Trigger pour éclairage déporté. 
Mémoire intégrée : 32 Mo.
Nombre de configurations mémorisables : 256.
Optique : C. 
Connectivité et interfaces : Ethernet, CAN, E/S TOR.
Indice de protection : IP65, IP67.
Prix de base : 3 000 € HT.
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Nom de la gamme : SBOI-Q 
LE point fort : Caméra IP 65 / 67 avec optique et éclairage intégré. 
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Capteur, éclairage, optique, 
contrôleur, carte CAN. 
Mise en œuvre : Paramétrage via le logiciel CheckKon et CheckOpti. 

Fonctions de reconnaissance paramétrables : ROI, 
Blob Tool, CTool, outils de mesures, transformation de 
coordonnées, reconnaissance de couleur, Data Matrix, 
code bar, OCR. 
Capteur et résolution : CMOS couleur ou N&B, VGA 
[640 x 480] ou SVGA [1280 x 1024].
Cadence d’acquisition : 150 im/s. 
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage 
déporté synchronisé : Eclairage à LED intégrée. 
Mémoire intégrée : 32 Mo.
Nombre de configurations mémorisables : 256.

Optique : Fixe.
Distance de travail : Jusqu’à 200 mm.
Connectivité et interfaces : Ethernet, CAN, E/S TOR.
Indice de protection : IP65, IP67.
Prix de base : ~3 400 € HT.

Fournisseur : IFM electronic
Nom de la gamme : Efector Dualis. 
LE point fort : Paramétrage en moins de 10 minutes. 
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Capteur, traitement, 
éclairage, E/S TOR, communication.
Mise en œuvre : Paramétrage/apprentissage par software pour PC sous 
Windows.
Ecran de visualisation intégré sur capteur : Oui, afficheur + Leds.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Reconnaissance de forme, 
de contour, contrôle d’orientation…
Capteur et résolution : CMOS noir/blanc, VGA 640x480 pixels.
Cadence d’acquisition : 20 im/s.
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Infrarouge intégré et déporté synchronisé. 
Nombre de configurations mémorisables : 32.
Optique : Fixe, réglage du focus par potentiomètre. 
Distance de travail : 50 à 2 000 mm. 
Connectivité et interfaces : E/S TOR, 
Ethernet. 
Indice de protection : IP67. 
Prix de base : 678 € HT.

Nom de la gamme : Efector PMD3D
LE point fort : La 3D
Niveau d’intégration dans le même 
boîtier : Capteur, traitement, éclairage, 
E/S, com.
Mise en œuvre : Paramétrage/apprentissage par software pour PC sous 
Windows. 
Ecran de visualisation intégré sur capteur : Afficheur + leds. 
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Mesure et contrôle de 
volume, distance, niveau. 
Capteur et résolution : Photonic Mixer 3D, 3 072 pixels. 
Cadence d’acquisition : 10 im/s.
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Infrarouge intégré. 
Nombre de configurations mémorisables : 32.
Optique : Fixe. 
Distance de travail : 100 à 6 500 mm. 
Connectivité et interfaces : E/S TOR, analogique, Ethernet. 
Indice de protection : IP67.
Prix de base : 838 € HT.

Nom de la gamme : Efector Multicode Reader
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Capteur, traitement, 
éclairage, E/S TOR, communication.
Mise en œuvre : Paramétrage/apprentissage par software pour PC sous 
Windows. 
Ecran de visualisation intégré sur capteur : Afficheur + leds.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Lecture et reconnaissance 

de 22 codes 1D et 2D. 
Capteur et résolution : CMOS noir/blanc VGA 640x480 pixels. 
Cadence d’acquisition : 20 im/s.
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Lumière rouge intégré et déporté synchronisé. 
Nombre de configurations mémorisables : 32.
Optique : Fixe, réglage du focus par potentiomètre. 
Distance de travail : 50 à 2 000 mm. 
Connectivité et interfaces : E/S TOR, RS232, Ethernet. 
Indice de protection : IP67. 
Prix de base : 772 € HT.

Fournisseur : Keyence
Nom de la gamme : CV-700
LE point fort : Rapidité (30 ms) résolution (512 pixels).
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Caméra, contrôleur, écran
Mise en œuvre : Apprentissage via console.
Ecran de visualisation intégré sur capteur : 5,5 pouces.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Détection pixels, 
reconnaissance de forme, mesure dimensionnel, comptage, détection de 
tâches, détection couleur…
Capteur et résolution : CCD de 512x480.
Cadence d’acquisition : 30 im/s.
Mémoire intégrée : 256 Mb.
Nombre de configurations mémorisables : 128 programmes.
Optique : Monture C.
Distance de travail : Configurable.
Connectivité et interfaces : TOR, RS-232, Carte mémoire CF.
Indice de protection : IP40.

Fournisseur : Leuze Electronic
Nom de la gamme : LSIS 400
LE point fort : Smart Camera Industrielle.
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Maximum.
Mise en œuvre : Paramètrage par web serveur.
Ecran de visualisation intégré sur capteur : Oui.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Présence, contour, forme, 
dimension…
Capteur et résolution : CMOS 752x480.
Cadence d’acquisition : 60 im/s.
Eclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : Oui.
Mémoire intégrée : 16 Mo.
Nombre de configurations mémorisables : 200.
Optique : Autofocus de 50 à plus de 1 000 mm.
Connectivité et interfaces : TOR, RS232, Ethernet.
Indice de protection : IP65.

Fournisseur : Matrix Vision
Nom de la gamme : MVblueLYNX
LE point fort : Camera intelligente.
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Linux embarqué, processeur 
fast PowerPC 133 à 400 MHz.
Ecran de visualisation intégré sur capteur : Non. 
Fonctions de reconnaissance paramétrables : mesure 2D/3D, code 
à barres, contrôle, inspection, OCR, OCV, Datamatrix, couleurs, 
applications robotique.
Capteur et résolution : CCD ou CMOS, 640x480 à 1280x1024 pixels.
Connectivité et interfaces : E/S vers automates et périphériques.

Fournisseur : Matrox
Commercialisé par : i2S
Nom de la gamme : IRIS GT
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Capteur, carte CPU, boitier 
étanche. 
Mise en œuvre : Paramétrage et déploiement de l’application avec le 
logiciel Design Assistant depuis un PC de développement.
Ecran de visualisation intégré sur capteur : Non, mais sortie vidéo 
disponible.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Reconnaissance 
de présence/absence, localisation, positionnement, orientation, 
reconnaissance de code barre 1D, 2D, mesures 2D, analyse d’objets, 
reconnaissance de caractères.
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Capteur et résolution : CCD monochromes 640x480, 1280x960, 
1600x1200.
Cadence d’acquisition : 15/22/110 im/s.
Mémoire intégrée : 256.
Nombre de configurations mémorisables : Illimité.
Optique : Monture C.
Connectivité et interfaces : Ethernet 10/100/1000Mbits/s, Ethernet/IP, 
Modbus, E/S TTL, RS232.
Indice de protection : IP67.

Fournisseur : National Instruments
Nom de la gamme : NI 1722 et NI 1742
LE point fort : Programmables sous NI Labview ou configurables avec le 
logiciel interactif NI Vision Builder AI.
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Capteur, contrôleur (PowerPC 
400 ou 533 MHz), support et contrôleur d’éclairage (sauf NI 1722).
Mise en œuvre : Développement des applications sur un PC par 
programmation graphique Labview ou par configuration avec le logiciel 
interactif NI Vision Builder AI.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Plus de 40 fonctions avec 
NI Vision Builder AI et des centaines avec Labview.
Capteur et résolution : CCD N&B 640x480.
Cadence d’acquisition : 60 im/s.
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Eclairage LED sous forme d’anneau (fourni en option, sauf pour NI 1722). 
Eclairage synchronisé.
Mémoire intégrée : 128 Mo.
Nombre de configurations mémorisables : Entre 1 et 10.
Optique : Monture de type C.
Connectivité et interfaces : 1 x E/S TTL ; 4 x E/S numériques 24 V 
opto-isolées ; 1 x entrée d’encodeur (sauf NI 1722) ; 2 x ports Ethernet 
Gigabit ; 1 x port RS232.
Indice de protection : IP 40.
Prix de base : 1 849 ou 2 299 € HT.

Nom de la gamme : NI 1744
LE point fort : Programmables sous NI Labview ou configurables avec le 
logiciel interactif NI Vision Builder AI.
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Capteur, contrôleur 
(PowerPC 533 MHz), support et contrôleur d’éclairage.
Mise en œuvre : Développement des applications sur un PC par 
programmation graphique Labview ou par configuration avec le logiciel 
interactif NI Vision Builder AI.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Plus de 40 fonctions avec 
NI Vision Builder AI et des centaines avec Labview.
Capteur et résolution : CCD N&B 1280x1024.
Cadence d’acquisition : 13 im/s.
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Eclairage LED sous forme d’anneau (fourni en option). Synchronisation 
possible.
Mémoire intégrée : 128 Mo.
Nombre de configurations mémorisables : Entre 1 et 10.
Optique : Monture de type C.
Connectivité et interfaces : 1 x E/S TTL ; 4 x E/S numériques 24 V opto-
isolées ; 1 x entrée d’encodeur ; 2 x ports Ethernet Gigabit ; 1 x port 
RS232.
Indice de protection : IP 40.
Prix de base : 3 242 € HT.

Nom de la gamme : NI 1762 et NI 1764
LE point fort : Programmables sous NI Labview ou configurables avec le 
logiciel interactif NI Vision Builder AI.
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Capteur, contrôleur (PowerPC 
533 MHz), DSP (720 MHz), support et contrôleur d’éclairage.
Mise en œuvre : Développement des applications sur un PC par 
programmation graphique Labview ou par configuration avec le logiciel 
interactif NI Vision Builder AI.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Plus de 40 fonctions avec 
NI Vision Builder AI et des centaines avec Labview.
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Capteur et résolution : CCD N&B 640x480 (NI 1762) ou CCD N&B 
1280x1024 (NI 1764).
Cadence d’acquisition : 60 im/s (NI 1762) ou 13 im/s (NI 1764).
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Eclairage LED annulaire (option). Synchronisation possible.
Mémoire intégrée : 128 Mo.
Nombre de configurations mémorisables : Entre 1 et 10.
Optique : Monture de type C.
Connectivité et interfaces : 1 x E/S TTL ; 4 x E/S numériques 24 V opto-
isolées ; 1 x entrée d’encodeur ; 2 x ports Ethernet Gigabit ; 1 x RS232.
Indice de protection : IP 40.
Prix de base : 3 199 € HT (NI 1762) et 4 149 € HT (NI 1764).

Fournisseur : Omron Electronics
Nom de la gamme : ZFV
LE point fort : Multiplicité des contrôles.
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Contrôleur, caméra séparée 
avec objectif et éclairage intégrés.
Mise en œuvre : Paramétrage du produit directement sur le contrôleur 
par le biais de touche et de l’écran intégré. Choix de l’outil de contrôle, 
puis dessin de la zone de détection et enfin apprentissage.
Ecran de visualisation intégré sur capteur : 1,8 pouces.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : 1 outil de reconnaissance 
de forme (Pattern), 3 outils de contour (Edge), 1 outil couleur (Hue), 
2 outils de contrôle caractères (Chara), 1 outil de taille (Area), et 1 de 
brillance (Bright).
Capteur et résolution : Capteur CCD 1/3 pouce, couleur ou N&B, de 
résolution 468x432.
Cadence d’acquisition : 200 im/s.
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Eclairage intégré de type direct/Possibilité d’avoir des éclairages 
additionnels pilotés par la caméra (pas de câblage supplémentaire) de 
type barre, double barre, carré et backlight.
Nombre de configurations mémorisables : 8.
Optique : Optique intégré (4 choix de champ/distance possibles) mais 
focale ajustable par vis.
Distance de travail : de 34 à 226 mm.
Connectivité et interfaces : TOR, RS232C, USB.
Indice de protection : IP67.
Prix de base : 1 500 € HT.

Nom de la gamme : ZFX
LE point fort : Multi contrôle, interface intuitive, vitesse, flexibilité.
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Le capteur ZFX se compose 
d’un contrôleur et d’une caméra séparée.
Mise en œuvre : Paramétrage du produit directement sur le contrôleur 
par le biais de l’écran tactile intégré. Choix de l’outil de contrôle, puis 
dessin de la zone de détection et enfin apprentissage.
Ecran de visualisation intégré sur capteur : Ecran tactile 3,5 pouces.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : 4 outils de reconnaissance 
de forme (Pattern, Sensitive, Flexible, Graphic), 3 outils de contour 
(Edge), 1 outil couleur (Hue), 2 outils de taille (Area, Labeling), et 1 de 
brillance (Bright), 2 outils Application (Defects, Grouping).
Capteur et résolution : Capteur CCD 1/3 pouce, résolution 659x494.
Cadence d’acquisition : 96 im/s.
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Eclairage intégré direct ; éclairages optionnels possibles pilotés par la 
caméra de type barre, double barre, carré ou backlight.
Nombre de configurations mémorisables : 1 024.
Optique : Fixe et monture C.
Distance de travail : 34 à 227 mm pour focale fixe.
Connectivité et interfaces : RS232C, USB, Ethernet, TOR.
Indice de protection : IP67.
Prix de base : 4 500 € HT.

Fournisseur : Panasonic Electric Works 
Nom de la gamme : Lightpix 
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Système complet avec 
éclairage, optique et unité d’évaluation intégrés. 
Mise en œuvre : Paramétrage et apprentissage, PC portable.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Datamatrix, détection de 
présence, couleurs, formes, contours, coins et dimensions.

Capteur et résolution : Capteur couleur et 
niveau de gris 352x288. 
Cadence d’acquisition : 30 ms/im.
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage 
déporté synchronisé : Eclairage annulaire LED 
et synchronisation.
Mémoire intégrée : Mémoire interne permettant de sauvegarder 8 images.
Nombre de configurations mémorisables : 8.
Optique : Fixe.
Distance de travail : 15 à 170 mm (témoins d’espacement).
Connectivité et interfaces : Interfaces RS232, USB, E/S numérique.
Indice de protection : IP67.

Nom du fournisseur : Schunk
Nom de la gamme : SRV
LE point fort : Analyse 2D d’objets 3D dans n’importe quelle position ou 
axe de rotation en association avec des systèmes de préhension.
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Composant tout-en-
un comprenant camera, optique, éclairage, électronique, logiciel et 
interface.
Mise en œuvre : De l’auto-apprentissage au paramétrage.
Fonctions paramétrables : Contraste, luminosité, compensation de 
position, surface, distance, point, contour, échantillon, objet.
Capteur et résolution : CMOS 720 x 480 pixels.
Cadence d’acquisition : 60 im/s.
Type d’éclairage intégré : Leds.
Connectivité et interfaces : USB 2.0, RS232, interfaces E/S industrielles …
Indice de protection : IP67

Fournisseur : Sensopart
Nom de la gamme : FA45
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Capteur, objectif, éclairage, 
filtres, unité de traitement, alimentation et gestion entrée/sortie.
Mise en œuvre : Paramétrage sur PC par Ethernet, puis autonomie total 
du capteur en fonctionnement (pas de PC). Possibilité de paramétrage à 
distance (télémaintenance par Internet/ Réseau Ethernet entreprise).
Fonctions paramétrables : Comparaison d’échantillons, couleurs, code 
DataMatrix 2D, contraste, niveau de gris, contours, localisation x, y et 
rotation, mesure dimensionnelle, calcul de surface, comptage objets…
Capteur et résolution : CCD couleur ou N&B de 640x480 (option 
jusqu’à 1 280x1 040).
Cadence d’acquisition : 32 im/s (option jusqu’à 63 im/s).
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Eclairage intégré LED rouge ou blanc ou déporté synchronisé.
Mémoire intégrée : 64.
Nombre de configurations mémorisables : 32 configurations.
Optique : Objectif intégré 6 mm ou 12 mm ou monture C au choix.
Distance de travail : Avec objectif intégré 6 mm ou 12 mm, distance 
de travail de 20 mm à + d’1mètre, pour un champ de vue de 18x14 à 
600x466 mm.
Connectivité et interfaces : Sur le même capteur : TOR (2 entrées/ 4 
sorties) + Ethernet + RS422.
Indice de protection : IP65 ou 68.
Prix de base : De 1 000 à 3 000 € HT.

Fournisseur : Sick
Nom de la gamme : Inspector
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Capteur, éclairage, mémoire, 
connecteur.
Mise en œuvre : Paramétrage par PC et apprentissage par TOR.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Comparaison images 
(360°), reconnaissance de présence, de contour, comptage de pixels.
Capteur et résolution : CMOS, N&B, 384x384 pixels.
Cadence d’acquisition : 100 im/s.
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Eclairage annulaire ou dôme leds blanches intégré, possibilité d’utiliser 
éclairage déporté avec synchronisation.
Nombre de configurations mémorisables : 16 programmes contenant 
jusqu’à 32 outils d’inspection.
Optique : M12.
Connectivité et interfaces : TOR, Ethernet.
Indice de protection : IP67.
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Fournisseur : Siemens
Nom de la gamme : MV 440
LE point fort : Lecture multi-codes et vérificateur intégré, raccordement sur 
Profibus-Profinet-Ethernet, intégration simplifiée avecWinCC pour HMI.
Niveau d’intégration : Capteur, contrôleur, éclairage.
Mise en œuvre : PC portable.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : 
Code 1D et 2D.
Capteur et résolution : CCD 
1024x768.
Cadence d’acquisition : 80 im/s.
Eclairage intégré et possibilité 
éclairage déporté synchronisé : 
Oui.
Optique : CS.
Distance de travail : De 10 à 80 
cm avec éclairage intégré et 300 
cm avec éclairage externe.
Connectivité et interfaces : RS232, Profinet, 
Profibus, Ethernet.
Indice de protection : IP67.
Prix de base : 2 376 € HT.

Fournisseur : Vision Components
Nom de la gamme : Smart Camera
LE point fort : Puissance de calcul de 8000 MIPS.
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Système d’exploitation en 
temps réel VCRT, DSP Texas Instruments cadencé à 1 GHz.
Capteur et résolution : CCD jusqu’à 2 Mégapixels.
Cadence d’acquisition : Jusqu’à 242 images par seconde en pleine 
résolution.
Connectivité et interfaces : interface série et/ou Ethernet, entrée trigger 
haute vitesse, E/S automate. Option sortie vidéo SVGA.

Fournisseur : Wenglor 
Nom de la gamme : BS40C0W20, BS40M0I20 et BS40M0R20
LE point fort : Compact (40x45 mm) et autofocus.
Niveau d’intégration dans le même boîtier : intégration complète : 
capteur, contrôleur, éclairage, filtres, optique à autofocus.
Mise en œuvre : Paramétrage par logiciel via PC et connexion USB.
Fonctions de reconnaissance paramétrables : Contrôle de présence, de 
contour, de couleur, de pixels, comparaison à une image de référence.
Capteur et résolution : CMOS, couleur, résolution 640 x 480 pixels.
Cadence d’acquisition : Jusqu’à 100 im/s.
Type d’éclairage intégré et possibilité éclairage déporté synchronisé : 
Lumière blanche et possibilité d’éclairage externe synchronisé.
Nombre de configurations : 30 détections dans 10 programmes.
Optique : Fixe, autofocus.
Distance de travail : > 20 mm.
Connectivité et interfaces : 3 sorties TOR avec fonctions logiques.
Indice de protection : IP67 (IP69K en option).
Prix de base : 990 € HT.

Nom de la gamme : BR40M1W10
LE point fort : Compact (40x45mm) et autofocus 
Niveau d’intégration dans le même boîtier : Capteur, contrôleur, 
éclairage, filtres, optique à autofocus.
Mise en œuvre : Paramétrage par logiciel via PC et connexion USB.
Fonctions de reconnaissance : Contrôle et lecture de caractères.
Capteur et résolution : CMOS, N&B, résolution 752 x 480 pixels.
Cadence d’acquisition : Jusqu’à 100 im/s.
Type d’éclairage : Lumière blanche (rouge et infrarouge disponibles) et 
possibilité d’éclairages externes synchronisés.
Nombre de configurations mémorisables : 20 programmes.
Optique : Fixe, autofocus.
Distance de travail : > 20 mm.
Connectivité et interfaces : 4 sorties TOR et 1 sortie RS232.
Indice de protection : IP67 et protection IP69K en option.
Prix de base : 1 490 € HT.
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Fournisseur : Banner Engineering
Commercialisé par : Turck Banner
Nom de la gamme : Eclairages linéaires PresencePLUS.
LE point fort : Eclairages puissants de 290 à 1 160 mm de longueur.
Technologie : Leds haute puissance.
Forme : Barrettes.
Puissance consommée : Selon longueur, 19 W pour le modèle 290 mm.
Couleurs : Blanc, rouge, vert, bleu ou infrarouge.
Pilotage possible : Entrée stroboscopique disponible.
Indice de protection : IP50 ou IP68 disponible en acier inoxydable.
Prix de base : 740 € HT.

Nom de la gamme : Eclairages annulaires rasants PresencePLUS.
LE point fort : Fort contraste sur les reliefs grâce à ses 3 rangées de LEDs
Technologie : Leds.
Forme : Annulaire rasant diamètre 150 mm.
Puissance consommée : 12 W.
Couleurs : Rouge ou infrarouge.
Pilotage possible : Entrée stroboscopique.
Indice de protection : IP20.
Prix de base : 1 000 € HT.

Nom de la gamme : Eclairages indirects PresencePLUS
LE point fort : Large choix (dimensions, couleurs et puissance) pour la 
mise en relief des contrastes.
Technologie : Leds.
Forme : Rectangulaire.
Puissance consommée : 3,6 à 8,4 W.
Couleurs : Blanc, rouge, vert, bleu ou infrarouge.
Pilotage possible : Entrée stroboscopique et variateur d’intensité 
disponible sur les modèles hautes intensités.
Indice de protection : IP20 ou IP50 et IP68 (disponible en acier 
inoxydable) pour les modèles hautes puissances.
Prix de base : 260 € HT.

Fournisseur : Baumer
Nom de la gamme : VXB
LE point fort : Installation rapide grâce à un connecteur en T.
Technologie : Leds haute puissance.
Forme : Rectangle en éclairage direct ou backlight.
Couleurs : Blanche/rouge.
Pilotage possible : Flashé (synchronisé avec la capteur) ou continu.
Indice de protection : IP64.
Prix de base : 700 € HT.

Fournisseur : Cognex
Nom de la gamme : StockerYale
Technologie : Fluorescences, halogène.
Forme : Circulaire, linéaire et panel.
Puissance consommée : Anneaux : 13 W / Rectangles : 3 à 12 W / 
Barettes : 8 à 26 W.
Couleurs : Blanc, lumière du jour, noir, bleu, vert, jaune, rouge.
Pilotage possible : Oui.

Nom de la gamme : Smartvision
Technologie : Lumière spot, leds linéaires…
Forme : Rectangulaire, retroéclairage.
Puissance consommée : Rectangle : 25 W / barette : 5 W.
Couleurs : Spot (bleu, rouge, blanc, vert, cyan, UV) / barettes leds (bleu, 
rouge, blanc, vert, cyan, UV) / rectangle (blanc).
Pilotage possible : Oui.
Indice de protection : Barettes leds IP50.

Nom de la gamme : Smart Light (pour In-Sight et DVT), In-Sight and  
DVT ring lights
LE point fort : Large gamme.
Technologie : Leds.
Forme : La « brique lumineuse » est une matrice de leds compacte 
généralement utilisée pour les applications avec éclairage direct. Le 
diffuseur en option permet de l’utiliser comme un rétro-éclairage, ce qui 
en fait le mode d’éclairage le plus polyvalent.
Puissance consommée : 24 W.
Couleurs : Eclairages annulaires intégrés disponibles avec des leds 
rouges, rouges diffuses et blanches.

Fournisseur : Datalogic
Commercialisé par : Datalogic Automation
Nom de la gamme : Sil
LE point fort : Qualité de diffusion de la lumière grâce aux lentilles 
brevetées Power Optics et boîtiers industriels.
Technologie : Led, laser.
Forme : Annulaire, rectangulaire, surfacique, spot, backlight.
Couleurs : Blanc, rouge, vert, bleu, infrarouge, laser.
Pilotage possible : Pilotage de la puissance.
Indice de protection : IP65.
Prix de base : 350 à 1 000 € HT.

Fournisseur : IFM electronic
Nom de la gamme : Backlight Dualis
LE point fort : Design ultraplat.
Technologie : Led.   
Forme : Backlight 25x25 à 100x100 mm.
Puissance consommée : 10 W max. sous 24 VDC.
Couleurs : Rouge ou infrarouge.   
Pilotage possible : De la puissance. 
Indice de protection : IP65.    
Prix de base : 240 € HT.

Nom de la gamme : Spotlight Dualis
LE point fort : Compact et monobloc. 
Technologie : Led.    
Forme : Spot 42x42 mm. 
Puissance consommée : 4,3 W max. sous 24 VDC.
Couleurs : Rouge.     
Pilotage possible : De la puissance. 
Indice de protection : IP65.     
Prix de base : 269 € HT.

Fournisseur : Keyence
Nom de la gamme : CA-D
LE point fort : Haute fréquence 100 KHz.
Technologie : Led.
Forme : Annulaire, barrette, dôme, rasant, backlight, coaxial…
Puissance consommée : 5 à 20W.
Couleurs : Rouge, bleu, blanc.
Pilotage possible : Puissance.
Indice de protection : IP40.

Fournisseur : Omron Electronics
Nom de la gamme : CCS
LE point fort : Etendue de la gamme, qualité des leds utilisées.
Technologie : Led.
Forme : Annulaire, faible angle, rectangulaire, spot, barrette, ligne, 
backlight, dôme, coaxial, colimaté.
Puissance consommée : Quelques watts.
Couleurs : Rouge, bleu, blanc, bleu, vert, ultraviolet, infra rouge.
Pilotage possible : Pilotage. 

ECLAIRAGE
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Capteurs intelligents et éclairage

Fournisseur : Schott
Commercialisé par : Alliance Vision
Nom de la gamme : Cold Vision
LE point fort : Sources pilotables et régulées. Grande variété de géométrie 
de fibres.
Technologie : Eclairage source froide à fibre optique. 3 sources de 
lumière possibles (leds, halogène et stroboscopique).
Forme : Linéaire, annulaire, spot, surfacique, rétro-éclairage, fond noir.
Puissance consommée : 20 à 250 W.
Couleurs : Blanc, vert, bleu, rouge.
Pilotage possible : Oui, par liaison série RS232 et/ou Ethernet selon 
modèle.
Prix de base : A partir de 270 € HT.

Fournisseur : Sensopart
Nom de la gamme : Eclairages LED
LE point fort : Diversité.
Technologie : Leds.    
Forme : Annulaire, barre de Led, rasant, backlight, coaxial, haute 
puissance, dôme…
Puissance consommée : De 1 à 20 W.
Couleurs : Rouge, blanc, infrarouge. Autres couleurs sur demande.
Pilotage possible : Non.
Indice de protection : IP30.    
Prix : De 150 à 2 500 € HT.

Nom de la gamme : LZS
LE point fort : Puissance.
Technologie : Néon haute fréquence.    
Forme : Tube.
Puissance consommée : 8 à 36 W.    
Couleurs : Blanc. 
Indice de protection : IP 50.    
Prix de base : 200 à 1 000 € HT. 

Fournisseur : TPL Vision
Commercialisé par : TPL Vision et distributeurs
Nom de la gamme : Applications robotiques/surfaces imposantes.
LE point fort : Gamme complète et adaptable en taille, couleur, intensité, 
angle optique, alimentation intégrée ou pas…
Technologie : Leds haute puissance uniquement.
Forme : Barrettes (de 3 à 72 leds), annulaire 12 LEDs, dôme, backlight 
(200x200 à 1 500x1 500 mm sur mesure), flat dome (300x300 à 1 500x1 
500 sur mesure).
Puissance consommée : 1 W/led (sauf infrarouge 1,75W/led).
Couleurs : Blanc, rouge, bleu, vert, IR, cyan, ambre…
Pilotage possible : Alimentations internes ou déportées permettent de 
piloter : l’intensité du courant, le trigger camera (sortie automate type 
NPN), la couleur (dans le cas de dômes multicolores ; jusqu’à 4 couleur 
par dôme possible)…
Indice de protection : IP50. 

Nom de la gamme : Environnement confiné
LE point fort : Eclairages miniaturisés mais haute puissance avec une 
mécanique étudiée pour aider à l’installation sur site.
Technologie : Leds de haute puissance (leds basse puissance pour les 
Tiny’z UV, IR et RGB seulement).
Forme : Annulaire miniature Tiny’z (avec un bloc d’alimentation ou une 
alimentation déportée), spot, backlight faible épaisseur, coaxial 50x50 mm.
Puissance consommée : 1 W/led, 1,75W/led infrarouge ; Tiny’z basse 
puissance : 3,25 W.
Couleurs : Blanc, rouge, bleu, vert, IR, cyan, ambre, UV et RGB (Tiny’z)
Pilotage possible : Alimentations internes ou déportées permettent de 
piloter : l’intensité du courant, le trigger camera (sortie automate type 
NPN), la couleur (dans le cas de dômes multicolores ; jusqu’à 4 couleur 
par dôme possible)…
Indice de protection : IP50. 

Nom de la gamme : Environnement difficile.
LE point fort : Produits tout inox, répondant au cahier des charges de 
sécurité et de nettoyage de l’industrie agroalimentaire. Résistant au 
nettoyage à la mousse.
Technologie : Leds de haute puissance uniquement.
Forme : Barre de leds et annulaire 12 leds. 
Puissance consommée : 1 W/led (sauf infrarouge 1,75W/led).
Couleurs : Blanc, rouge, bleu, vert,IR, cyan, ambre.
Pilotage possible : Alimentation déportée TPL Vision. Idem autres 
produits.
Indice de protection : IP67 (immersion).

Nom de la gamme : Gamme UV
LE point fort : Les applications à l’UV mettent en valeur les éléments 
invisibles même à l’œil nu.
Technologie : Leds de haute puissance uniquement.
Forme : Barrette (3 à 72 leds) UV 405 nm, annulaire 12 leds UV 405 nm, 
Coaxial 50x50 UV 365 nm et 405 nm, Spot UV 365 nm, 385 nm et 405 
nm, dôme UV 405 nm.
Puissance consommée : 1 W/led. 
Couleurs : UV 365 nm, 385 nm et 405 nm.
Pilotage possible : Idem autres produits.
Indice de protection : IP50.

Fournisseur : Vision & Control
Commercialisé par : Alliance Vision
Nom de la gamme : Vicolux
LE point fort : Large gamme permettant de couvrir tous domaines y 
compris l’éclairage télécentrique.
Technologie : Led.
Forme : Linéaire, annulaire, spot, surfacique, rétro-éclairage, dôme, 
coaxial, télécentrique.
Couleurs : Blanc, rouge, bleu, vert, infrarouge 850, infrarouge 950, UV, 
ambre.
Pilotage possible : Entrée strobe, contrôle individuel de l’intensité de 
chaque led par liaison Ethernet sur certains modèles.
Prix de base : A partir de 350 € HT.

Fournisseur : Wenglor
Nom de la gamme : ZFSx08
Technologie : Leds.
Forme : Rectangulaire (40x45 mm).
Puissance consommée : < 4,8 W.
Couleurs : Blanche, rouge, bleue, verte, infrarouge et UV.
Indice de protection : IP67.
Prix de base : 250 € HT.

Nom de la gamme : ZFSx10
Technologie : Leds.
Forme : Annulaire (diamètre 100 mm).
Puissance consommée : < 14,4 W.
Couleurs : Blanche, rouge, bleue, verte.
Indice de protection : IP42.
Prix de base : 730 € HT.

Nom de la gamme : ZFFx09
LE point fort : Lumière diffuse. 
Technologie : Leds.
Forme : Backlight rectangulaire avec 2 tailles (80x100 ou 160x100 
mm).
Puissance consommée : < 14,4 W.
Couleurs : Blanche, rouge, bleue, verte.
Indice de protection : IP42.
Prix de base : 590 € HT.


